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O QUE É UM PORTAL DETECTOR DE METAIS

O Portal Detector de Metais DMP-04-MP é um equipamento robusto, com estrutura em Aço Carbono, de alta sensibilidade, que foi desenvolvido para inibir evasão de ferramentas e peças de valor, de qualquer liga metálica, ferrosa ou não e de diminuto tamanho.

A velocidade de operação é de menos de 2 segundos por pessoas transitando por ele e a detecção será demonstrada por sinais sonoros ou visuais e aparecendo no Boneco frontal, em que região do corpo da pessoa, está o metal detectado.
O Portal é constituído por quatro bobinas sensoras, gerando um campo magnético de baixíssima intensidade, não causando danos a: Cartões Magnéticos, Disketes, Gravadores, Marcapassos, como também não gera qualquer tipo de malefício a mulheres gestantes. 

 RECOMENDAÇÕES BÁSICAS PARA INSTALAÇÃO DE UM PORTAL DETECTOR DE METAIS

Quando da sua instalação, precisamos minimizar a possibilidade de geração de interferência de; Rádio Freqüência e Eletromagnéticas, o Portal Detector de Metais, não deve ser instalado perto (1 a 1,5mts) de: Estação de Rádio, Cabine Primária, Central Telefônica e de Reatores de Lâmpadas.
Guardar uma distância mínima de 50cm, entre Portais instalados em série.
Na medida da possibilidade, os fios de alimentação do Portal, deverão ser exclusivos, trazidos diretamente da Caixa de Entrada de Força, na tensão de 220 v (preferencialmente). O Portal no pico de operação consome 800mA.
Sua fixação no chão se dará através de quatro parafusos com bucha (8 mm). Soltar o parafuso (sextavado) do pé do Portal, tirar as duas sapatas, afixá-las no chão, por novamente o portal em cima das sapatas e voltar a aparafusar.
Quando da limpeza do local, recomendamos proteger os pés do Portal com pano seco, pois o equipamento não deve receber excesso de água em sua base, evitando desta forma, a criação de azinhavre em sua bobina sensora e por conseqüência, desequilíbrio na detecção. 

NO USO DIÁRIO

Lembramos que o Portal Detector de Metais não irá distinguir um relógio de um paquímetro. Então recomendamos que seja feita uma circular, pedindo aos empregados que quando da saída, não estejam portando objetos de seu uso pessoal tais como: Relógio, Celular, Chaveiro, Moedas, Maço de Cigarros, Canetas, Óculos, Canivete, etc.

Sugerimos que seja posto ao lado do Portal, uma mesinha aonde os funcionários depositariam os objetos acima citadas, enquanto passam pela vistoria do Detector.

Temos ainda o problema das Botas com biqueira de aço, fatalmente serão detectadas. Podemos nestes casos, reduzir a sensibilidade da zona de baixo do Portal, de modo que a Bota passe sem ser detectada, mas estaríamos facilitando roubos dentro da Bota. Aconselhamos que não seja mais permitida a saída de funcionários com equipamentos de segurança da Fábrica.
Lembramos que quando um funcionário for detectado, não deverá sofrer constrangimento de ser revistado a vista de seus colegas, para tanto, deverá haver uma salinha para este fim e, a revista, não poderá ser feita manualmente e sim através de um Detector de Metais Portátil.

As mulheres deverão ser revistadas somente por outras mulheres. 

Detectores de: Metais p/ Segurança Patrimonial, Pessoal e Industrial

Portas Giratórias e de Controle de Acesso 
Outros Equipamentos: Algemas, Cassetetes, Tonfas, Aparelhos de Choque, Bafômetros, Sorteador Aleatório


