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O QUE É O SORTEADOR ALEATÓRIO
O Sorteador Aleatório é um equipamento projetado para sortear uma pessoa para diversos fins: Para ganhar um brinde, para ser revistado, para abrir a mala nas alfândegas, etc.

Por ser o SAP-59 Digital Microprocessado, todos os seus parâmetros podem ser alterados pelo seu comprador, exemplo: Com sua senha de acesso você libera a programação desta forma: primeiramente informa o número total de pessoas que irão passar pelo Sorteador, no segundo passo, informa a quantidade de pessoas que você deseja que seja sorteada.

O equipamento ascende uma Led verde e apita para as pessoas seguirem e, ascende um Led Vermelho e apita, para a pessoa ir para uma revista. O tom do apito quando dá vermelho, é mais alto e tem segundos a mais que o Verde.

Exemplo do que foi dito acima: A sua empresa tem 120 funcionários e você deseja que destes, 40 sejam sorteados, uma vez o SAP-59 programado para isto, ele aleatoriamente, para cada grupo de 120 pessoas, 40 irá dar Vermelho (seguirá para uma revista).
As pessoas passam pelo SAP-59 e de duas formas acionam o equipamento: 1º Tocando na parte frontal do equipamento no botão TOQUE ou opcionalmente, poderá vir com sensor óptico.
No caso do SAP-59 vir equipado com o sensor óptico, o usuário não precisará fazer nada, somente passar enfrente ao sorteador. O foco do sensor óptico é regulável de 0 à 3 mts.

O SAP-59 conta ainda com um outro opcional, o Controle Remoto por Rádio Freqüência de alcance de até 30 mts. O Controle Remoto tem seu aspecto físico semelhante ao do alarme do carro, pequeno e discreto. Sua finalidade é dar vermelho para um empregado que você desconfia. Você poderá fazer o Sorteador dar vermelho a ele, bastante acionar o Controle de 1 a 2 segundos antes dele, assim de uma forma impessoal você consegue acabar com a dúvida. O Sorteador volta para a condição normal sem nenhum outro comando.
O Sorteador pode ainda informar: Quantidade geral de pessoas que passaram por ele e quantidade de pessoas sorteadas.
A sua instalação é feita através de 4 furos com  parafuso e bucha 6mm. O cabo de força pode ser ligado diretamente em qualquer tensão: 110 – 220v
Sua dimensões: 235mm x 145mm, pesando 2,2kg

Potencia: 0,5 Watts






Detectores de: Metais p/ Segurança Patrimonial, Pessoal e Industrial

Portas Giratórias e de Controle de Acesso 
Outros Equipamentos: Algemas, Cassetetes, Tonfas, Aparelhos de Choque, Bafômetros, Sorteador Aleatório


