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CONTROLE ACE 150 / 250

[image: image3.emf]POWER – Liga e desliga seu detector ACE’s.

Note: Depois de ligar o seu detector espere de 3 a 5 segundos a uma altura de 20 cm do solo longe de metal para depois começar a trabalhar.

SENSITIVITY – Pressione este botão para aumentar ou diminuir a sensibilidade do detector. É importante lembrar que em terras mineralizadas às vezes é preciso diminuir a sensibilidade para obter bons resultados na pesquisa fora de sinais falsos produzidos por alta sensibilidade. O ACE 150 possui 4 níveis de sensibilidade e o ACE 250 8 níveis.

MODE – Aperte este botão quantas vezes quiserem para selecionar os modos de pesquisa ALL METAL, JEWELRY, COINS, CUSTOM, RELICS.

· O modo ALL METAL é designado para procurar todos os tipos de metais. Nesta colocação o seu detector tem maior sensibilidade e também maior profundidade de descoberta.

· O modo JEWELRY é designado para procurar jóias, anéis, braceletes e ignora a maioria dos artigos de lixo como bonés de garrafa e unhas de ferro.

· O modo COINS é projetado para achar todos os tipos de moedas e eliminar artigos de lixo como ferro, bonés de garrafa, e a maioria de abas e outros objetos regularmente encontrados enquanto caçando moedas. Alguns dobrados de abas e pedaços podem não ser eliminado na descoberta. Alguns lixos que podem ser jogados fora serão esperados.

COIN DEPTH – Mostra a profundidade de uma moeda encontrada ou similar. Não marca a profundidade corretamente para metais maiores do que a Bobina de procura.

2” = 5 cm

4” = 10 cm

6” = 15 cm

8” = 20 cm

BATERIA – Substitua as pilhas por outras alcalinas quando acabarem. Não coloque novas com velhas e nem marcas diferentes. Cuidado com pilhas invertidas. Não deixe as pilhas por muito tempo dentro do seu detector se não estiver usando-o.

CONTROLE ACE 250

DISCRIM – Use este botão para discriminar certos objetos. Para mover o que discriminar use o botão de mudança do cursor + ou - .

ELIM – Use este botão para eliminar ou aceitar novamente o objeto selecionado pelo cursor flamejante na escala inferior.

PINPOINT – Use este botão segurando até acertar o alvo do objeto no chão enterrado.

Modo CUSTOM – É uma forma de procura personalizada pelo usuário do detector.

Modo RELICS – Designado para eliminar trastes de objetos normalmente associados com relíquias.
Tanto o detector ACE 150 como o ACE 250 GARRETT, são detectores usados para pesquisas em praias, bosques, campos e lugares históricos. Sua bobina é a prova de água. Estes detectores são fáceis de trabalhar, pois não requer ajustes, por ser um detector de balanço de solo automático. Você só deve escolher em que modo deseja trabalhar. Utiliza 4 pilhas AA.
CONDIÇÕES
1. Preço: R$ 1.850,00 FOB Detectamax
2. Dados p/ depósito: Banco do Brasil Ag. 3548-3  c/c 13.415-5
3. Prazo Pgto.: 50% no pedido, 50% na entrega
4. Prazo de entrega: Até 10 dias
5. Assistência técnica permanente local
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