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POWER

Ligue o detector girando para direita o controle AUTOMATIC GROUND TRACK e escolha entre os modos Automáticos de Rastreio de Solo Slow, Lock, ou Fast. Uma verificação no nível de carga das pilhas acontece automaticamente todas as vezes que o detector for ligado. Quatro toques indicam que as pilhas estão cheias e um toque indica pilhas fracas, onde você terá de uma a duas horas para renovação da carga de energia.

Para ligar o seu detector INFINIUM, primeiramente verifique se você está próximo de REDE DE ALTA TENSÃO, afastando uns 300 metros da rede.  Eleve a bobina à altura da cintura (cinqüenta centímetros acima do solo) e ligue o detector. Espere nesta altura até que o seu detector INFINIUM faça os ajustes e estabilize o zumbido Threshold explanado mais adiante. Caso o som continue subindo Hum! Hum! Variável. Vá para o controle de freqüência, também explanado mais adiante. Desça o seu detector lentamente até ao solo. Leia sobre os controles Slow, Lock ou Fast.

Threshould

Fixa o nível auditivo básico de acordo com a exigência de audição do operador. O Ajuste de Threshould também pode ser usado para ajudar a minimizar certos ruídos, além de clarear o sinal de um metal detectado. É recomendado um zumbido Threshould mais silencioso ou próximo do pique audível com um fundo de zumbido Threshould tolerável.

Discrimination

Fixa o nível desejado de discriminação.

Fixe o controle de Discrimination em “ZERO” ou abaixe o nível até que seja eliminado determinado tipo de artigos de metal que você não deseja detectar. Com zero discriminação, você alcançará a profundidade de detecção máxima e descobrirão todos os metais inclusive unhas de ferro, mas você não perderá nenhum metal desejável, exemplo pequena pepita de ouro. Quando você estiver familiarizado com a área de caça, então ré-ajuste a discriminação a um nível que elimine os artigos não desejados.

Discriminação Reversa – “Iron Check”
Quando um metal for descoberto enquanto operando à discriminação mínima, você pode usar a técnica de discriminação inversa, ou seja, se o detector detectar o metal quando girado a discriminação toda à direita, isto indica uma probabilidade alta de ser ferro.

A) Quando um alvo é achado, então aumente o nível de discriminação para o máximo em “Iron Check”.  

B) Se o alvo ainda assim produzir um sinal significativo, então há uma chance boa de ser ferro. Se o alvo descoberto desaparecer ou produzir só um sinal lânguido baixo, então provavelmente deve ser um metal desejável, ou seja, não é ferro. Porém, deve estar atento a pequenos pedaços de ferro que pode se comportar como um metal bom, e alguns alvos bons como pepitas grandes e moedas podem se comportar como ferro.

C) Como todos os detectores PI, eliminar a descoberta de ferro é difícil e quase impossível; porém, a técnica de discriminação inversa é efetiva em identificar a maioria dos objetos férreos.

 D) Finalmente é importante se lembrar que qualquer sinal descoberto, não importa qual seja o alvo é importante determinar sua fonte, então tenha a curiosidade de saber o que está enterrado. Cave-o! Cave-o!
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Bobinas

O Infinium LS vem padrão com uma bobina de procura 10x14 polegada elíptica Power DD. A configuração da bobina aberta DD juntada com a tecnologia API do do INFINIUM LS faz desta bobina no detector a mais poderosa em terras mineralizadas. 

Em áreas onde o solo é de baixa mineralização, a bobina 10x14 polegadas MONO opcional é recomendada. Nestas condições, a bobina MONO vai ter maior performance do que a bobina Power DD.

Para alvos menores em baixa mineralização e locais muito sujos, escolha a bobina 8 polegadas MONO opcional. Ela provê maior flexibilidade devido o seu tamanho pequeno que pode ser colocada entre rachaduras rochosas.

Para caçar submerso em água, escolha sua bobina de procura usando o mesmo critério em caça na terra seca.

Por exemplo, em água salgada, a Power DD é a melhor escolha. Em água doce, porém, a bobina MONO executará melhor. Outro critério seria o tamanho do alvo. Falando de um modo geral, o menor alvo, a menor bobina de procura deve ser a escolha certa.

Lembre-se que o INFINIUM detectar melhor os objetos enterrados, do que os expostos ao ar livre ou em buracos abertos para teste. Se você pretende fazer algum teste, então tampe o buraco com o metal dentro.
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Não ligue seu detector com a bobina no solo. E nem enrole fitas plásticas na bobina. Pois estas fitas podem prejudicar no funcionamento do detector, devido à estática produzida por elas.

AUTOMATIC GROUND TRACK

Sabendo as condições de sua área de procura, isto ajuda você a escolher a posição de controle que melhor adapta ao Automacitc Ground Track (Automático Rastreio de Solo).

Inicialmente selecione a chave Lock que em alguns detectores corresponde a chave Fixed usando o interruptor power off rotativo, girando este controle até a posição LOCK (Balanço de Solo Fixo). A posição Lock é recomendada para profundidade máxima de descoberta a menos que:

A) O detector não consiga equilibrar o balanço de solo corretamente, ou

B) Você está caçando em condições de solo mineralizado variável.

Solos variáveis é uma mudança brusca de materiais contidos na terra (minerais) e também de desnível acentuado de cascalho (varias formas de cascalho) e terreno ondulados de (vários tipos de solo).

Quando o detector está desbalanceado, é identificado por sinais auditivos irregulares causados pelo solo. Se você experimenta estes sinais, você precisará trocar o controle Automatic Ground Track para FAST ou SLOW. É recomendado que você balanceie a máquina antes de continuar pesquisando.

Para o perfeito equilíbrio do detector, gire o Automatic Ground Track, enquanto bombeando a bobina de cima para baixo lentamente e continuamente a uma altura de 5 a 15cm sobre o solo e mude para Fast ou Slow. Quando você ouvir um suave zumbido threshold constante (sem variação), então mova o Automatic Ground Track para Lock novamente e a unidade de controle armazenará a informação do solo para este modo.

Se sinais auditivos irregulares ainda continuar, você precisará girar o Automatic Ground Trakc para Rastreio Automático de Solo Lento Slow ou para Rastreio Automático de solo Rápido Fast e caçar em um desses modos.  O controle Lock oferece maior profundidade de descoberta. É usado em solo moderadamente mineralizado. Ou quando você está procurando pepitas de ouro em lugares já descoberto e bem trabalhado por outros detectores.

Use o modo de Rastreio Automático de Solo Lento SLOW quando:

A) Trabalhando lentamente em cima de mineralização de solo variável, ou

B) Quando for para ajustar pequeno equilíbrio de solo em movimento lento da bobina.

Use o modo Rastreio Automático de Solo Rápido Fast quando:

A) Caçando rapidamente em cima de extrema mineralização de solo variável, ou

B. Quando o solo muda bruscamente em movimentos rápidos com a bobina.

O equilíbrio de solo imperfeito diminuirá a profundidade de descoberta e a estabilidade auditiva.

É rara a condição de solo em que o INFINIUM LS não possa regular. Se ainda assim continuar produzindo sinais auditivos ou alarmes falsos, então aumente a discriminação em passos pequenos até que o detector fique estável. Tente assegurar a máxima profundidade possível de descoberta.

Por favor, não ultrapasse acima do nível 3 do controle de discriminação, senão você terá perda de profundidade deste ponto para cima. Esta atenção é para quem procura pepitas de ouro. Para quem procura enterros (tesouros) não há muitos problemas, mas continue sempre a regular no mínimo da máxima discriminação.

AJUSTE DE FREQÜÊNCIA

Você pode ajustar a freqüência operacional sutilmente para reduzir interferências causadas por outros detectores ou redes elétricas, caso precise. Ajustando a freqüência:

1- Gire o controle Threshould para o máximo "MAX" até "Freq.Adjust" e note que o zumbido auditivo do Threshould vai aumentando e abruptamente cai a um mais baixo nível. O detector está agora trabalhando no Modo de “Ajuste de Freqüência”.

2- Você pode agora ajustar a freqüência operacional usando o controle Discrimination. Ajuste o controle de Discriminação elevando-o até que o som audível fique estável, ou com uma interferência mínima.

Note que você dispõe de 32 freqüências diferentes a escolha, sendo assim gire o controle discriminação gradualmente.

3- Quando você chegar a uma freqüência de zumbido mais estável e constante, então está ótimo a regulagem! Devolva então as operações normais, ou seja, gire primeiro o controle Threshould a sua colocação normal de antes (que geralmente esta entre 3 e 4) e depois volte o controle Discrimination a sua colocação normal (que geralmente é o zero).
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Quando o detector for Desligado e Ligado após um bom tempo, a caixa de controle devolverá a freqüência operacional do mesmo modo que saiu de fábrica. Então se você tiver que passar pelo mesmo problema faça os passos acima novamente.

TÉCNICA DE PESQUISA

Varra o solo com a bobina de procura a uma altura constante de 3 a 5 cm. Sua velocidade de varredura não poderá passar 60cm por 2 segundo. Fazendo Isto, você evita falsos sinais produzidos pela bobina, devido à alta velocidade, ser maior que a velocidade de reajuste do solo pelo computador do detector.

Pesquisa

Podem ser achados ouro e outros metais preciosos em várias formas com o INFINIUM LS. Você estará procurando pepitas, mas também pode ser achado ouro em veio, ou pedras duras normalmente misturadas com outros minerais. O INFINIUM LS também pode ser usado para localizar depósitos de garimpo em fluxos de rios ou areia seca.

Geralmente é achado ouro em formações de pedras junto com uma grande quantidade de minerais condutivos e ferrosos.

O INFINIUM LS com sua tecnologia de Indução de Pulsação Avançada API, cancela a mineralização, para que você ache este ouro ou qualquer outro metal precioso.

Deve ser enfatizado, porém, que o INFINIUM LS ou qualquer outro detector de qualidade, normalmente é operado com “zero” discriminação e equilíbrio de solo bem preciso, assim o ouro será achado. Isto é particularmente importante quando procurando pepitas de ouro minúsculas. Além disso, quando explorando em busca de minério de ouro, todos os metais devem ser localizados e cuidadosamente devem ser inspecionados.

Trabalhe duro, paciência e pesquisa são três chaves do sucesso explorando em busca de minério de ouro.

Pedras quentes é um problema para qualquer detector eletrônico. Uma “pedra quente” pode ser descrita como uma concentração de minério de ferro que causa no detector a reconhecê-la como um metal quando o instrumento está operando com zero discriminação. Entretanto, a tecnologia avançada do INFINIUM LS permite ignorar quase todas as pedras quentes; só as pedras quentes mais extremas produzirão uma resposta.

CÓDIGO DE ÉTICA:

Tampe os buracos cavados por você. Seja ecológico! Se possível jogue sementes adaptadas ao solo da região. Tente colocar o local de trabalho melhor do que estava antes.

* Eu respeitarei propriedade privada e pública, locais históricos e arqueológicos e não descobrirei nestas terras sem permissão formal.

* Eu manterei informado e obedecerei todas as leis, regulamentos e regras do governo federal, estado e terras de locais públicos.

* Eu ajudarei os funcionários de execução de lei sempre que possível.

* Eu não causarei nenhum dano voluntarioso para propriedade de qualquer tipo, inclusive cercas, sinais e edifícios e sempre encherei os buracos que eu cavar.

* Eu não destruirei propriedade, edifícios ou restos de cidades fantasmas e estruturas abandonadas.

* Eu não deixarei lixo ou artigos descobertos que foram detectados na pesquisa exposto em cima do solo.  

* Eu levarei todo o lixo produzindo por mim e os objetos detectados nas áreas de procura.

* Eu obedecerei às normas e porcentagens ditadas pelo proprietário do campo de pesquisa.

* Eu observarei a Regra Dourada, e usarei os bons modos ao ar livre e me administrarei a toda hora até certo ponto para que eu possa deixar uma boa imagem de moral e ética ao público local.

CONDIÇÕES

1. Preço: R$ 4.760,00 FOB Detectamax
2. Dados p/ depósito: Banco do Brasil Ag. 3548-3  c/c 13.415-5
3. Prazo Pgto.: 50% no pedido, 50% na entrega
4. Prazo de entrega: Até 10 dias
5. Assistência técnica permanente local









