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TW 6
“ FISHER ”

[image: image1.jpg]



O detector de metal TW-6 de duas caixas é excelente para procurar tubulações, ou seja, tubos subterrâneos e cabos condutivos.

Ideal para ser usado por departamentos de água e esgoto, companhias de telefone, companhias de rede elétrica, companhias de gás e petróleo, para fazer consertos e reorganizar linhas. Os TW-6 mostram onde cavar, como também onde não cavar, uma consideração importante ao trabalhar próximos de linhas de gás

ESPECIFICAÇÕES

TRANSMISSOR:

Freqüência operacional .........................81.92 kHz + .005%

Pilhas ................................................8 cada. AA (NEDA 15)

Peso ...................................................1.36 kg

Sensibilidade .............................................Normal: 400 uV típico..........Alta: 8 uV típico

Sinal de ruído .........................110 dB

Impedância de áudio ............................600 ohms (mono)......................8 ohms (estéreo)

Dimensões..........................................29 x 23 x 7.6 cm

Temperatura de operação ....................-23°C to +48°C dependendo do tipo de pilhas utilizadas

CARACTERISITICAS
. Descobre todos os metais: Sensível profundidade para grandes objetos metálicos.

· Controlado por Cristal de: 82 KHz para o transmissor e  receptor.

· Quatro modos de operação (pesquisa): Rastro Indutivo, Rastro Condutivo, Rastro Largo Esquadrinhar Indutivo e Estreito Rastro Esquadrinhar Indutivo.

· Chave de ganho de sensibilidade HiGH e NORMAL

. Acessório opcional, Haste de 3 peças, bobina Tracer Probe e sonda SR-81

· Circuito de redução de 60 ciclo com resposta auditiva e centro de localização precisão PINPOINT pelo Visor analógico VCO

· Opera com pilhas AA padrão

· Entrada para fone de ouvido

· Prevê a profundidade fazendo a marcação com um ângulo de 45 graus

· Circuito de cancelamento de interferências produzidas por linhas de força
