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· Estrutura em aço com pintura eletrostática 

· Vidros fixos laminados de 10mm,ou policarbonato.

· Vidros giratórios temperados, incolores, auto-portantes de l0mm de espessura

· Portal do detector revestido em PVC.

· Detector de metal Microprocessado

· Retificador flutuante integrado no detector

· Receptor integrado no detector

· Sistema de travamento automático

· Controle Remoto que permite o travamento e destravamento manual

· As dimensões básicas são apresentadas na fig. 4.
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Fig.4

2.1.
 Folhas Giratórias

Composta por 3 (três) folhas de vidro temperado auto-portantes à 120( (cento e vinte graus) com puxadores individuais.

O conjunto de folhas giratórias é fixo a um eixo central que gira apoiado em dois rolamentos, o inferior cônico de roletes (auto-ajustáveis) e o superior cilíndrico de esferas blindado.

A porta giratória possui ainda um sistema de parada definida, que tem por finalidade facilitar a entrada e saída de usuários, outro acessório importante é o sistema de frenagem que permite ajustar a velocidade de rotação das folhas giratórias, tornando assim seu uso confortável e seguro.

Cada folha giratória recebe ainda um adesivo de “mão-de-direção” e um outro de “empurre”, fixado nos puxadores.
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